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WUHU XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD.






后勤部综合办公楼外墙翻修工程招标公告

日  期：2017年11月22日
因我公司综合办公楼外墙损坏严重，现对公司综合楼外墙翻修业务公开招标，欢迎有相关能力的企业参与招标，来时请携带企业资质及相关业绩。 

    投标事项
1、确保外墙涂料施工质量及使用寿命(质保五年)。
2、报价金额为平米单价包工、包料费用。请列详细费用构成。
3、本合同要求开具增值税发票，请注明税率。
4、如有未完全响应者，请在标书中注明。
投标规定
1、请有实力维修企业参与投标，无类似产品维修能力者谢绝参加。

2、需有每年修复同类型墙面的相关业绩的实体公司。

3、本次不接受联合投标须先电话报名预审通过后符合条件可参与。
    4、本公告发出之日即为招标开始之日，欢迎符合招标条件的单位前来招标，
    5、报名请携带完整有效的资质证书进行资格预审。
    6、招标定于2017年11月28日9:00在我公司三山工业区单身楼2#楼118会议室。准时举行，请入围公司参加。
    7、标书内容：资质文件、业绩、报价书、委托书、项目方案书等。标书一式两份，

       一正一副。

项目为: 后勤部综合楼外墙翻修，有效解决该区域的外墙损坏

技术要求：

起皮脱落空鼓墙面油漆处理→变色严重部位油漆打磨→基面（灰层）处理→裂缝部位加强处理→平底腻子施工→打磨→封墙底漆施工→分格缝处理→弹性涂料施工→弹性氟碳中层漆施工→弹性氟碳金属漆施工→弹性氟碳罩面清漆施工→墙面整体检查→修补→验收。

1、将起皮脱落油漆和空鼓墙面抹灰层全部铲除干净 ;

2、对变色严重部位油漆表面进行打磨处理，必须将原来变色的油漆打磨干净;

3、基面（灰层）处理 ：用灰刀将表面的浮灰、垃圾、油污及缝隙内夹渣等清理干净;将铲除了空鼓部位墙面用聚合物抗裂砂浆填平，将明显凹陷的地方用专用腻子点补平整;将凸起的部位打磨平整。

 4、裂缝部位加强处理：根据缝隙大小分别用聚合物抗裂砂浆或外墙抗裂腻子把缝隙刮填密实，然后用建筑胶铺贴玻璃纤维布或无纺布;

5、平底腻子施工  

(1)第一道平底腻子施工用专用刮尺从上到下及从左到右各刮一遍，在施工过程中刮尺要平稳，并一次到位，中途不能有停顿，以防留下痕迹，其目的是平整。

(2)打磨:要用150#~220#的砂纸进行打磨(注:前二道腻子)，每道腻子施工完4h后，对干燥、固化的腻子进行打磨，消除较明显凹凸不平的部位。

(3)第二道平底腻子施工，用专用的批刀满批一次，注意收刀不能有接头、刀疤，满批要一次到位，要求必须平整。

(4)干燥后打磨同上述(2)中的打磨，再用200#~300#的砂纸打磨。特别注意:

(a)打磨洞口的四周必需平整后，方可进行下一道工序的施工，

(b)两遍施工间隔时间不能少于4h，并注意中途要撒水养护。

6、封墙底漆施工 该材料具有极强的粘结力性，进一步使抹灰层、腻子底融为一体，提高防水性能，中和并隔离游离碱，防止泛碱。施工要求:用短羊毛辊筒滚涂到位，要求无流挂、无漏涂。

   7、分格缝处理：先用环氧封墙底漆涂刷分隔缝位置，再用。高光氟碳漆刷涂分隔缝。

   8、弹性涂料施工： 采用同色高性能的弹性涂料，使整体建筑产生立体效果，能有效防止墙面龟裂现象，并能与氟碳金属漆相溶合，从而产生极佳的粘接性。施工方法:采用细拉毛滚辊滚涂，要求花纹一致。

   9、弹性氟碳中层漆施工 ：具有良好的粘接性，有效地与底层融为一体，优异的覆盖性，填补基层细小针孔，提高防水性能，同后一道面漆形成良好的结合，起承上启下的作用，表现建筑物的色彩。施工方法:将中层漆基料、固化剂、稀释剂按比例混合，用短羊毛辊筒滚涂到位，要求无流挂、无漏涂。

  10、弹性氟碳金属漆施工方法:将面漆基料、固化剂、稀释剂按比例混合，先熟化30min，先喷去基面灰尘，然后按从左到右、从上到下的顺序施工，要求均匀以防止薄厚不一致，从而避免发花、流挂等不良现象的发生。

11、弹性氟碳罩面清漆施工 ：对涂料系统形成完整的保护，卓越的耐候性、优异的防水性、极大的表面张力、良好的自洁性能。施工方法:将面漆基料、固化剂、稀释剂按比例混合，先熟化30min，先喷去基面灰尘，然后按从左到右、从上到下的顺序施工，要求均匀以防止薄厚不一致，从而避免发花、流挂等不良现象的发生。

12、相关事项 (1)湿度在85%以下，温度5~40℃为宜，若雨、大风或相对湿度在85%以上不可施工; (2)打磨后，用清水将表面冲洗干净，等到水分干燥后，方可进行喷涂; (3)漆膜干燥7d左右才能完全固化，此时建议不要提前使用; (4)一定要按要求将各组分搅拌均匀，熟化30min后才能使用; (5)配置好的材料，应在规定的时间用完，如超过时间的材料不准再用。

具体大修范围：
	序号
	名  称
	规格及型号
	数量

	1
	办公楼外墙翻新
	喷涂氟碳漆
	5600㎡

	2
	综合楼外墙翻新
	
	

	3
	展厅外墙翻新
	
	

	
	
	
	


凡有意向的合格投标人，可从我方获取进一步的信息及查阅招标文件。所有参标单位必须报名，报名有效日期为本公告自发布之日起5个工作日内。

公司招投标日期定于2017年11月29日（星期三）上午9:00 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区单身楼2#楼118会议室。准时举行，请届时派代表出席。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号               

电    话：0553-5627780
邮    箱：QQ:19278647                           

             联系人：王思  17775282672
             现场联系人：崔军 18955389393
                                          芜湖新兴铸管有限责任公司
                                             2017年11月22日
详见以下附件：

              1、投标人须知  

2、技术要求见附件

3、维修询价表

投 标 人 须 知

一般要求
    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
投标文件的语言
投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。
投标有效期
投标有效期应为投标截止日期。
投标人要求
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
具有独立订立合同的权利。
在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

必须有相应市政工程及装修承包资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

投标人必须提供下列文件和资料：

投标人法定代表人授权书。

企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。

联合体投标人提供的联合协议。

询价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按要求填写询价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。
五、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署
投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为原厂配件，未标注则视为非原厂配件。投标人应在询价表中标明，保养内容、分项价格、来回运费；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交
1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

  2、投标截止日期

     投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。
  3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

投标人企业资质不全或无资质的。

未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

超过招标文件规定的项目完成期限的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

明显不符合技术规格、技术标准要求的。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证
投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、单项合同金额超过30万元的工程，进度款按月工程进度的70%拨付，工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%（含前期支付的工程进度款），留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月承兑支付。单项合同金额30万元以下工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月银行承兑支付。

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

十三、评标标准

由评标小组评分，报相关领导审批，确定中标单位。

十四、其他要求

本次招标收取投标保证金伍万圆整（基本账户汇出），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为综合履约保证金（中标单位中标后需缴纳60万综合履约保证金）。（在发包人账户中已交综合履约保证金免收）。

	芜湖新兴铸管有限责任公司报价单

	
	
	                       联系:后勤部 电话:17775282672

	项目名称：

	
	单 项 费 用

报 价

	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	10
	增值税
	
	      %

	11
	人工费
	
	

	12
	来回运费
	
	

	13
	工期时间
	
	

	14
	质保期
	
	

	15
	其它
	
	

	   合计报价第一次（含    %增值税）：            元 。 大 写：                    元

	   第二次报价：                                      。 大 写：                    元

	   最终报价：                                        。 大 写：                    元

	报价单位：签字（盖章）                             

   

	报价日期：
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